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ATTENTION: Cette fiche technique est à titre indicatif et la liste du matériel est non exhaustive. Elle peut être soumise à des modifications. Merci de prendre contact avec le service technique.
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[bookmark: _Toc168913671]Dimensions

· Ouverture du plateau : 10m
· Profondeur : 4m80 au centre
· Hauteur sous gril : 6m60
· Hauteur de scène : 50cm
[bookmark: _Toc168913672]Jauge : 246 personnes

[bookmark: _Toc168913673]Plans de salle
[image: W:\dirtech\Plans Autocad\Plans de base PP2\Amphithéâtre\Plan amphi salle 2018.jpg]

[image: W:\dirtech\Plans Autocad\Plans de base PP2\Amphithéâtre\Amphitheatre coupe.jpg]L’accès au plateau de la salle se fait par une double porte située au lointain à jardin et une porte à cour.
La scène est en bois de couleur claire et peut être recouverte d’un tapis de danse noir.
La salle dispose de 2 perches lumières : une en salle et une dans le cadre de scène.
Il est possible d’installer un petit proscenium à cour à la demande : consulter la direction technique pour les dimensions et conditions.
Deux pianos sont à disposition dans la salle : un ¾ Steinway et un ½ Steinway.


[bookmark: _Toc168913674]Son
[bookmark: _Toc168913675]Façade
Console numérique Midas Pro2 (nous contacter pour la configuration)

Système de mesure des niveaux sonores AMIX SNA50.
Les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. Rappel de l’article1 du décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il revient à chaque sonorisateur l’obligation de respecter ce texte.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes
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[bookmark: _Toc168913676]Diffusion pour la salle (L-Acoustics)
Système principal : 5 KIVA + 2 KILO par coté+ 2 Side Fill en X8 sur les Sub
Front Fill : 3x 5XT
Sub Bass : 2 SB 18

[bookmark: _Toc168913677]Retour
7 enceintes 12  XT

[bookmark: _Toc168913678]Micros
Selon les fiches techniques nous proposerons les micros demandés ou équivalence


[bookmark: _Toc168913679][image: ]Synopsis du système de diffusion

[bookmark: _Toc168913680]Vidéo

[bookmark: _Toc168913681]Vidéoprojecteur

Christie HD10 (10000 lumens, résolution 1920*1080HD) et optique zoom f=1.25/1.6 et deuxième optique zoom f=2.6/4.1 à une distance de 20 mètres (carte DVI, RVBHV, VGA, S-Video, Composite)
« Noise Level » : 51.1dB

[bookmark: _Toc168913682]Ecran

Ecran polichinelle (6m de base) ou écran suspendu (4m X 3m) ou (6m X 3m40)


[bookmark: _Toc168913683]Lumière

[bookmark: _Toc168913684]Console

Pupitre Grand MA2 light
[image: Afficher l'image d'origine]

[bookmark: _Toc168913685]Plans de feu


[bookmark: _Toc168913686]
Espaces techniques

[bookmark: _Toc168913687]Loges

[image: ]


L’amphithéâtre dispose de 2 loges à proximité de l’accès scène.









[bookmark: _Toc168913688]Coulisses
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Un foyer pour les musiciens et le personnel est directement attenant à l’espace scénique.





[bookmark: _Toc168913689]Studio amphi
[image: C:\Users\thoma\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\DSC04525.jpg]



L’amphithéâtre dispose d’un studio de répétition situé à l’arrière de la scène.


[bookmark: _Toc168913690]Accès
[bookmark: _Toc168913691]Plans d’accès
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[bookmark: _Toc168913692]Alimentation électrique extérieure : 2*64A ou 4*32A
[bookmark: _Toc168913693]Sécurité
[bookmark: _Toc168913694]
[bookmark: _Toc168913695]Contacts

Directeur technique

BAUDONNE Jean‐Rémi
Tel : 01 44 84 45 12
Mobile : 06 85 77 23 22
[bookmark: _GoBack]jrbaudonne@cite‐musique.fr

Directeur technique adjoint
ROCHETTE Damien
Tel : 01 44 84 45 10
Mobile : 06 72 20 76 01 
drochette@cite‐musique.fr

Bureau d’étude
JACQUIN Philippe
Tel : 01 53 38 38 40
pjacquin@cite‐musique.fr

Directeur de scène
SEGARRA Thomas
Tel : 01 53 38 38 04
Mobile : 06 71 99 19 99
tsegarra@cite‐musique.fr

Régisseur général 
Cité de la Musique
FIORAVANTI Olivier
Tel : 01 44 84 45 08
ofioravanti@cite‐musique.fr


Chef du service Sonorisation 
MORAIN Bruno
Tel : 01 44 84 47 60
bmorain@cite‐musique.fr

Chef du service lumière
PAYAN Benoit
Tel : 01 44 84 45 07
bpayan@cite‐musique.fr

Chef du service machinerie
JOBIC Gaëtan
Tel : 01 53 38 38 52
gjobic@cite‐musique.fr

Cheffe du service prise de son
GANJEAN Perrine
Tel : 01 53 38 38 76
pganjean@cite‐musique.fr


Chef du service Vidéo
REGNAULT Olivier
Tel : 01 44 84 45 03
oregnault@cite-musique.fr
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CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE

PREVENTION

0 Connaitre les consignes générales de sécurité
incendie.

0 Connaitre parfaitement les lieux (emplacement
des issues, des dégagements, des zones de
rassemblements => identification sur les plans
d'intervention et d'évacuation disposés a proximité
des entrées et dans les couloirs).

0 Assurez-vous que les dégagements ne sont
encombrés par aucun objet, matériel ou
marchandise pouvant faire obstacle a la libre
circulation des personnes ou réduisant la largeur
des dégagements au-dessous des minima.

0 Vérifier quiil n'y a aucun stockage de matériaux
combustibles dans les dégagements (cages
d'escaliers et couloirs).

0 Veérifier l'état de fonctionnement et la visibilité
des blocs d'éclairage de sécurité (évacuation =
signalétique de couleur verte et blanche)

0 Identifier et localiser les personnes qui pourraient
avoir des difficultés a évacuer rapidement les locaux
(mal voyant, personne en fauteuil roulant, platre,
...). Définir une procédure d'évacuation adaptée
(connue de tous).

0 Assurez-vous que les interdictions de fumer sont
respectées partout et plus particulierement dans les
locaux dits a risques (archives, bibliotheques,
stockages produits chimiques...).

0 Vérifier régulierement que les accés réservés
aux véhicules de secours sont correctement
dégageés.

EVACUATION

E Dés le déclenchement du signal sonore d'alarme
générale ou a votre initiative en cas d'incident:

0 Les équipiers d'évacuation informent
l'ensemble du personnel de leur zone de I'obligation d'évacuer
(la décision étant prise par le chef d’établissement ou toute
autre personne nommeément désignée par lui. Lidentité de cette
personne devra faire l'objet d'une information a tout le
personnel).

RA £
A 0 Le guide d'évacuation oriente dans le calme et
sans précipitation le personnel vers les issues les plus proches

(sans traverser une zone sinistrée ou enfumée ).

NE JAMAIS REVENIR EN ARRIERE

0 Avant d'évacuer, le serre file fait le tour de tous
les locaux afin de contréler qu'il ne reste personne et assure la
prise en charge des personnes a mobilité réduite.

i 0 Les équipiers d'évacuation regroupent
*' I'ensemble du personnel et du public dans la zone
4 ‘ de rassemblement (Pour le batiment Philharmonie
de Paris : au pied de I'escalier monumental — Pour
le batiment Cité de la musique : Place de la

Fontaine aux Lions)

EN CAS DE DOUTE, INFORMER D'URGENCE LES
SECOURS EXTERIEURS.

0 Interdire le retour du personnel dans les
locaux jusqu'a en avoir regu l'autorisation (pompiers).

QR

0 PC Sécurité Incendie Philharmonie de Paris
Urgence: 4646 (ligne interne) ou 01 44 84 46 46
(ligne externe)

[ PC Streté Cité de la Musique- Philharmonie
(Batiment Folie P8) Urgence : 4545 ou 01 44 84 45
45

[ PC Sécurité Incendie Cité de la Musique
Urgence : 4518 ou 01 44 84 45 18

0 IL EST INTERDIT DUTILISER LES
ASCENSEURS OU LES MONTE-CHARGES
POUR EVACUER.

Cité de la Musique — Philharmonie de Paris — Consignes de sécurité incendie V1 —13/03/2018
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